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请妥善保管本手册

本手册包含安装、操作和储存本产品时需要遵守的说明和警示内容，请仔细阅读。
对违反本手册说明而造成的产品损坏或故障，将不再享有保修服务。

本使用说明手册，以下简称「本手册」，包括但不限于内容、信息或图片之所有权均
归台达电子工业股份有限公司，以下简称「台达」所有。本手册之目的仅适用于操作
或使用本产品，未经台达事前书面许可，不得任意处分、拷贝、散布、重制、改制、
翻译、摘录本手册或为其它目的之使用。基于本产品不断研发改良，台达得随时更动
本手册内容、信息或图片，恕不另行通知；台达会尽力维持本手册之更新及正确性。
本手册并未提供任何形式，无论明示或默示之担保、保证或承诺，包括但不限于本手
册之完整性、正确性、不侵权或符合特定用途之使用。
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章节 1  安全操作指引

章节 1 : 安全操作指引

1-1 注意事项

zz InsightPower PDU SNMP IPv6 卡 ( 以下简称 SNMP IPv6 卡 ) 只适用于以下型号的 
PDU 产品，PDU1113、PDU1213、PDU1311、PDU1315、PDU1425、PDU2421 
、PDU2525、PDU4425、PDU4425-M、PDUE525、PDU1211B、PDU1313B 
和 PDU2316B。

zz SNMP IPv6 卡需安装于 PDU 上。安装前，请确认所有与 PDU 连接的电源与负载
皆已断开。

zz SNMP IPv6 卡最多可以串接 16 台 PDU。

zz 请勿在易燃物品附近放置或使用 SNMP IPv6 卡。

zz 请勿尝试拆解 SNMP IPv6 卡。

zz 请勿尝试自行修复或更换内部组件。需要任何维修服务时，请联系您的经销商。

zz 请避免将任何物品或液体置入、渗入 SNMP IPv6 卡内。

zz 请遵照本手册指示来安装和操作 SNMP IPv6 卡。

zz 勿将随机附赠的光盘放在常规光盘播放器中播放，其产生的噪音音量可能导致听
力受损。

1-2 产品标准

zz EN 55022: 2006 + A1: 2007, Class B
zz EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 

IEC 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2006

IEC 61000-4-4: 2004

IEC 61000-4-5: 2005

IEC 61000-4-6: 2007

IEC 61000-4-8: 1993+A1: 2000

IEC 61000-4-11: 2004
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章节 2 : 简介

2-1  产品简介

InsightPower PDU SNMP IPv6 卡 ( 以下简称 SNMP IPv6 卡 ) 是连接 PDU 与网络设备
的智能型界面装置，它能与 PDU 通讯取得 PDU 状态信息，并可透过网络对 PDU 进
行远程管理。本卡支持通用的通讯协定，例如 SNMP 以及 HTTP。您可透过网络轻松
安装 SNMP IPv6 卡，并藉由 SNMP IPv6 卡得知 PDU 状态信息并做好个人 PDU 管理。

2-2 功能与特色

zz 网络管理 PDU

允许网络或企业网络上的工作站对 PDU 做远程管理。

zz 透过 SNMP 或 HTTP 对 PDU 进行远程监控。

可用 SNMP NMS 搭配 Delta MIB (Management Information Base) 或用网络流览
器对 PDU 进行远程监控。

zz 可透过客户端设置 PDU 与系统功能 ( 具有密码保护功能 )

可用网络流览器设置 PDU 与系统参数。

zz 事件及数据记录系统

提供您 PDU 的电力事件、电力质量、与系统状态的完整历史记录。

其它功能特色及支持协议：

zz 可透过 SNMP Trap 和电邮将警示信息通知用户。

zz 支持网络时间协议。

zz 支持 Telnet 来远程登录配置设置。

zz 支持 BOOTP/ DHCP 协议。

zz 支持加密协议 -HTTPS、SSH、SFTP、SNMPv3。

zz RADIUS 登录和本机凭证。

zz 支持 Syslog 来远程保存事件档。

zz 支持 IPv4 通讯协议。

zz 支持 IPv6 通讯协议 ( 认证标章：IPv6 Ready Logo Phase 2 (Core for Host, Logo ID 
02-C-000459)。

zz 可监测多达 16 台 PDU。 
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2-3  包装清单

请谨慎检查您的 InsightPower PDU SNMP IPv6卡及包装内附件。如有任何项目缺损，
请您与购买的经销商联络。如果需要退换，请使用原装之包装材料妥善包装。

3
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项次 项目 数量

1 InsightPower PDU SNMP IPv6 卡 1 个

2 RJ45 转 DB9 线 1 条

3 软件及用户手册光盘 1 片
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2-4 界面介绍

InsightPower PDU SNMP IPv6 卡包含网络端口、COM 端口、LED 灯号、RS232 埠 
( 母头 )、重设按钮及指拨开关，如下图；相关功能与描述请参阅下表。

NETPDU

NETWORKCOM

1 2
ON

RESET
1 2
ON

2

1

上视图： 侧视图：

背面图：

3 4 5

6

项次 项目 功能

1 网络端口 连接网络。

2 COM 端口 1. 连接 VT100 终端机来设定系统。

2. 连接 EnviroProbe 来监控环境检测装置和参数。

3 LED 灯号 SNMP IPv6卡初始化或进行固件升级时，两个LED指示灯将同时闪烁，
代表状态如下：

zz 同时快速闪烁 ( 每 50 毫秒 )：初始化或固件升级进行中。

zz 同时慢速闪烁 ( 每 500 毫秒 )：初始化错误。

警示 : 进行初始化或固件升级时，请勿取出 SNMP IPv6
卡或断开 PDU 电源！这可能导致数据丢失或 SNMP 
IPv6 卡故障。 
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项次 项目 功能

3 LED 灯号 绿色 LED 指示灯代表网络连线状态：

zz 亮：网络连线已建立且取得 IPv4 地址。  

zz 不亮：尚未连接到网络。 

zz 慢速闪烁 ( 每 500 毫秒 )：IP 地址异常。  

黄色 LED 指示灯表示 SNMP IPv6 卡与 PDU 间的连线状态： 

zz 快速闪烁 ( 每 50 毫秒 )：与 PDU 建立连线完成。 

zz 慢速闪烁 ( 每 500 毫秒 )：尚未与 PDU 建立连线。

4 指拨开关 设置操作模式。

指拨开关 操作模式 功能

1 2
ON

正常模式
SNMP IPv6 卡与 PDU 一起运作。透过网络，
SNMP IPv6卡能提供 PDU状态信息与参数数
据。

1 2
ON

导通模式
SNMP IPv6 卡停止对 PDU 数据读取，但能替 
PDU 与 COM 端口做通讯数据传输。

1 2
ON

传感器模式
( 使用 Envi-
roProbe)

SNMP IPv6 卡与 PDU 和 EnviroProbe ( 选配 )
一起运作。SNMP IPv6 卡能同时提供 PDU 状
态信息与参数数据及 EnviroProbe 状态信息
与环境参数，例如温度、湿度等。

1 2
ON

配置模式
在此模式下，使用者可透过 COM 端口做登
录并设置 SNMP IPv6 卡。请参阅 4-4 COM
端口系统设置。

5 重设按钮 重新设置 SNMP IPv6 卡但并不影响 PDU 运行。

6 RS232 埠 
( 母头 )

连接 PDU 的 RS232 埠 ( 公头 ) 取得 PDU 信息。 

注

有关 EnviroProbe 相关信息，请参阅 EnviroProbe 包装内附的安装操作指南。
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章节 3 : 安装

注

安装前，请断开所有与 PDU 连接的电源与负载，否则 SNMP IPv6 卡可能会短
路造成 PDU 不正常关闭或损坏。

3-1 安装 SNMP IPv6 卡

请依照以下步骤将 SNMP IPv6 卡安装于 PDU 上 ( 请见 图 3-a )。

步骤 1  切断 PDU 的输入开关来关闭 PDU。

步骤 2  将 SNMP IPv6 卡背面的 RS232 母头与 PDU 上的 RS232 公头相接。

步骤 3  用两个螺丝将 SNMP IPv6 卡锁附于 PDU 上，并将螺丝锁紧。

( 图 3-a：安装 SNMP IPv6 卡 )
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3-2 连接多台 PDU

SNMP IPv6 卡最多可以串接 16 台 PDU ( 可不同型号 )。若需串接，请利用每台 PDU
的指拨开关设定  ID ( 每台 ID 需不同 )，请参考表 3-1 。之后，使用 RS232 缆线串接
多台 PDU，请参考图 3-b。

表 3-1：PDU 指拨开关设定

PDU 
指拨开关

ID 号码
PDU 

指拨开关
ID 号码

PDU 
指拨开关

ID 号码

ON

1 2 3 4
0

ON

1 2 3 4
6

ON

1 2 3 4
12

ON

1 2 3 4
1

ON

1 2 3 4
7

ON

1 2 3 4
13

ON

1 2 3 4
2

ON

1 2 3 4
8

ON

1 2 3 4
14

ON

1 2 3 4
3

ON

1 2 3 4
9

ON

1 2 3 4
15

ON

1 2 3 4
4

ON

1 2 3 4
10

ON

1 2 3 4
5

ON

1 2 3 4
11
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( 图 3-b：连接多台 PDU )

SNMP
IPv6卡

PDU 1

RS232-2

RS232-2

RS232-1

RS232-2

RS232-1

RS232-2

RS232-1

PDU 2 PDU 3 PDU 16
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章节 4 : 系统设置

您可以透过不同方式进行 SNMP IPv6 卡系统设置，如果您设置的地点有网络连接，有
以下三种方式可选择：

zz 网页设置界面：提供最完整的系统设置、管理及监控，请见章节 5 : 网页设置界
面。

zz EzSetting 程序：让您快速设置系统，请见4-2 EzSetting 系统设置。

zz Telnet 模式：透过文字模式来设置 SNMP IPv6 卡，请见4-3 Telnet 系统设置。

以上三种方式皆需要网络，如果您的环境没有网络，可以使用 COM 端口来连线设置
您的 SNMP IPv6 卡，请见4-4 COM 端口系统设置。

注

1. 为了系统的安全，建议在初次登录后立即更改您的帐号和密码。

2. 如果您已在网络上安装多部 SNMP IPv6 卡，建议您在登录后立即更改默认
的主机名称，以避免 IP 冲突情形发生。另外，我们也建议您禁用 BOOTP/ 
DHCP 功能，并为 SNMP IPv6 卡手动指定一个 IP 地址。

4-1 网页系统设置

若您要用 InsightPower SNMP IPv6 for PDU Web 来设置 SNMP IPv6 卡，请依照以下
步骤：

步骤 1  使用标准 CAT5 网络线，将 SNMP IPv6 卡的网络端口连接到网络。打开您
的浏览器，在网址列输入 SNMP IPv6 卡默认的主机名称 InsightPower 或
者默认 IP 地址 192.168.1.100。如果您无法连线，请见章节 7: 疑难排解
Q6。

注

如果您先前更改过 SNMP IPv6 卡的 IP 地址或者主机名称，请使用
更改过的设置登录。

步骤 2  以系统管理员的身分登入 ( 默认帐号 / 密码：admin/ password，有大小
写区分 )。
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步驟 3 进入主画面后，于右上角下拉式菜单中选择偏好语言，默认为英文。 
SNMP IPv6 卡将会记住偏好显示语言设置，以下说明以简体中文为例。

步驟 4 点选系统 → 系统管理 → 使用者管理，在本地登录栏内更改用户的帐号密
码。各用户的系统权限如下：

1) 系统管理员：可更改系统所有的设置。

2) 设备管理员：可查看所有设置，但仅能更改与输出入装置相关的设置。

3) 一般使用者：仅可查看设置而没有更变权限。

您可以设置是否允许从外部 ( 其它的局域网 ) 连线到 SNMP IPv6 卡，于登
录限制栏中，选择同一个地址区段会禁止外部连线，选择无限制则不对用
户登录地点设限。

步骤 5  点选系统 → 系统管理 → 网络通讯协议来设置 SNMP IPv6 卡的主机名称、
IP 地址、子网掩码及网关 IP 地址。

步骤 6  点选时间服务器来手动设置系统时间及日期，或让 SNMP IPv6 卡与服务
器同步。

 注

请参阅章节 5：网页设置界面来完整设置 SNMP IPv6 卡。

4-2 EzSetting 系统设置

您可以利用光盘中的 EzSetting ( 兼容 Windows 2000/ 2003/ 2008/ XP/ Vista/ 7) 来快
速设置 SNMP IPv6 卡，或透过它来升级 SNMP 装置的固件。

步骤 1  使用标准 CAT5 网络线，将 SNMP IPv6 卡的网络端口连接到网络。

步骤 2  确认 SNMP IPv6 卡的两个指拨开关都在 OFF ( 关 ) 的位置 ( 正常模式 )，且
工作站与 SNMP IPv6 卡在相同的局域网中。

步骤 3  将光盘放入光盘驱动器内，在光盘目录底下找到 EzSetting，双击将它启
动。

步骤 4  单击 Discover ( 查找 ) 来查找局域网上所有的 SNMP 装置，查找到的装置
将会显示在下方装置列表内。
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注

1. 如果要查找不同网域的 SNMP 装置，请修改 Subnet ( 子网络 ) 及
IPv4/ IPv6 Pre�x Length (前缀长度 )，然后单击Discover (查找 )。

2. 如果 SNMP IPv6 卡未出现在装置列表中，可能是您工作站上的
UDP 3456 端口没有启用的缘故，请联系网络管理员将它启用。

步骤 5  从 Device List ( 装置列表 ) 上选定您欲修改的装置，单击 Modify ( 修改 )
并键入您的帐号与密码 ( 默认为：admin/ password，有大小写区分 )。
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步骤 6  单击 Con�guration ( 设置 ) 来设置基本参数。

 注

请参阅章节 5：网页设置界面来完整设置 SNMP IPv6 卡。

4-3 Telnet 系统设置

步骤 1  使用标准 CAT5 网络线将 SNMP IPv6 卡的网络端口连接到网络。

步骤 2  将您的 Windows 或 Linux 工作站连接到与 SNMP IPv6 卡相同的局域网。

步骤 3  如果您使用 Windows 系统，请进入 DOS 命令模式 ( 开始 → 运行 → 输入
cmd 再按 Enter 键 )，Linux 系统请启动 Shell。

步骤 4  输入命令 telnet Host Name 或 telnet IP 地址来连接到 SNMP IPv6 卡。

步骤 5  连线建立后，输入帐号及密码 ( 默认帐号与密码：admin/ password，有
大小写区分 )。Main Menu ( 主菜单 ) 将会显示于画面上，请见4-5 文字模
式系统设置。

注

1. 如果空闲超过一分钟，SNMP IPv6 卡将会自动终止连线。

2. 请参阅章节 5 : 网页设置界面来完整设置 SNMP IPv6 卡。
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4-4 COM 端口系统设置

若您不使用网络设置 SNMP IPv6 卡，您依然可以透过 COM 端口连线来进行设置。
请见下列步骤：

注

如果您使用非 Windows 作业系统，请参考您系统的用户手册来启动 Telnet 客
户端程序。

步骤 1  用随附的 RJ45 转 DB9 线将 SNMP IPv6 卡的 COM 端口接到工作站的 COM
端口。

步骤 2  确认 SNMP IPv6 卡的两个指拨开关都在 OFF ( 关 ) 的位置 ( 正常模式 )。

步骤 3  如果您的工作站系统为 Windows 2000、2003、2008 或 XP，请点击开始
→ 所有程序 → 附件 → 通讯 → 超级终端。

注

虽然微软在 Windows Vista 以及较新版的 Windows 系统当中
已经移除了超级终端，您仍可以下载免费的客户端程序 PuTTY 
 (http://www.putty.org) 来进行以下设置。

步骤 4  请为此连线命名并选择图示，然后单击确定。从连线时使用的下拉式菜单
中，选择 SNMP IPv6 卡连接的 COM 端口。
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步骤 5  依照下图所示来设置 COM 端口的连线参数。

步骤 6  单击确定并将 SNMP IPv6 卡的两个指拨开关设置在 ON ( 开 ) 的位置 ( 配
置模式 )，超级终端将会自动连线 SNMP IPv6 卡。如果没有自动连线，
单击上方的电话图标进行连线。连线建立后，键入帐号与密码 ( 默认：
admin/ password，有大小写区分 )，登录后会出现Main Menu (主菜单 )，
接下来请參閱4-5 文字模式系统设置。

4-5 文本模式系统设置

透过Telnet/ SSH客户端程序如超级终端及PuTTY，您可以利用文本模式来设置SNMP 
IPv6 卡，本章节中将为您解说菜单中的各项功能和默认值。

 主菜单 (Main Menu) 

Web Card Version 01.00.00
MAC Address 00-30-ab-25-e9-1e
[1].User Manager
[2].TCP/IP Setting
[3].Network Parameter
[4].Time Server
[5].Soft Restart
[6].Reset All To Default
[z].Exit Without Save
[0].Save And Exit

Please Enter Your Choice =>

+========================+
|                        |
+========================+

Main Menu
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 用户管理 (User Manager)

RADIUS
[1].RADIUS Auth: Disable
[2].Server:     
[3].Secret:     
[4].Port:       1812
----------------
Local Auth
    Administrator
[5].Account:    admin
[6].Password:   ********
[7].Limitation: Only in This LAN
    Device Manager
[8].Account:    device
[9].Password:   ********
[a].Limitation: Only in This LAN
    Read Only User
[b].Account:    user
[c].Password:   ********
[d].Limitation: Allow Any
[0].Back To Previous Menu

Please Enter Your Choice =>

+========================+
|                        |
+========================+

User Manager  

项次 项目 说明 默认值

[1] RADIUS Auth
设置是否允许 RADIUS 登录。
(Enable：启用 / Disable：禁用 )

Disable

[2] Server RADIUS 服务器名称。

[3] Secret RADIUS Secret 值。

[4] Port RADIUS 端口。 1812

[5]
Administrator 
Account

系统管理员默认帐号密码，有大小写区
分。

admin

[6]
Administrator
Password

password

[7]
Administrator
Limitation

限制系统管理员登录区域。
Only in
This LAN

[8]
Device Manager
Account 设备管理员的默认帐号及密码，有大小

写区分。系统管理员可更变与装置相关
设置。

device

[9]
Device Manager
Password

password
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项次 项目 说明 默认值

[a]
Device Manager
Limitation

限制设备管理员登录区域。
Only in
This LAN

[b]
Read Only 
User Account 一般使用者的默认帐号及密码，有大小

写区分，此账号只能查看设置而不能更
改。

user

[c]
Read Only 
User Password

password

[d]
Read Only
User Limitation

限制一般使用者登录区域。 Allow Any

 TCP/ IP 设置 (TCP/ IP Setting)

[1].IPv4 Address:       192.168.001.100
[2].IPv4 Subnet Mask:   255.255.255.000
[3].IPv4 Gateway IP:    192.168.001.254
[4].IPv4 DNS or WINS IP:192.168.001.001
[5].DHCPv4 Client:      Enable
[6].IPv6 Address:       fe80::230:abff:fe25:900
[7].IPv6 Prefix Length: 64
[8].IPv6 Gateway IP:    ::
[9].IPv6 DNS IP:        ::
[a].DHCPv6:             Enable
[b].Host Name(NetBIOS): INSIGHTPOWER
[c].System Contactor:
[d].System Location:
[e].Auto-Negotiation:   Enable
[f].Speed:              100M
[g].Duplex:             Full
[h].Status Stable:      3
[i].Telnet Idle Time:   60 Seconds
[0].Back To Previous Menu

Please Enter Your Choice =>

+========================+
|                        |
+========================+

TCP/IP Setting 
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项次 项目 说明 默认值

[1] IPv4 Address IPv4 地址。 192.168.001.100

[2] IPv4 Subnet 
Mask

IPv4 子网掩码。 255.255.255.000

[3] IPv4 Gateway IP IPv4 网关。 192.168.001.254

[4] IPv4 DNS or 
WINS IP

IPv4 DNS 服务器或 WINS IP 地址。 192.168.001.001

[5] DHCPv4 Client 启动或禁用 DHCPv4 协议。 Enable

[6] IPv6 Address IPv6 地址。

[7] IPv6 Pre�x
Length

IPv6 前缀长度。

[8] IPv6 Gateway IP IPv6 网络网关。

[9] IPv6 DNS IP IPv6 DNS IP 地址。

[a] DHCPv6 启动或禁用 DHCPv6 协议。 Enable

[b] Host Name
 (NetBIOS)

SNMP IPv6 卡主机名称。 INSIGHTPOWER

[c] System
Contactor

系统联络人信息。

[d] System
Location

系统位置信息。

[e] Auto-Negotia-
tion

启动或禁用自动传输速率 (10/ 100 
Mbps) 协商。

Enable

[f ] Speed 若自动传输速率协商为禁用，您可
自定义传输速率。

100M

[g] Duplex 若自动传输速率协商为禁用，您可
自定义双工模式。

Full

[h] Status Stable 当状态改变时，需重复验证收到此
状态改变的次数。

3

[i] Telnet Idle Time Telnet 连线逾时设定。 60 Seconds
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 网络参数 (Network Parameter)

[1].HTTP Server:          Enable
[2].HTTPS Server:         Enable
[3].Telnet Server:        Enable
[4].SSH/SFTP Server:      Enable
[5].FTP Server:           Disable
[6].Syslog:               Disable
[7].HTTP Server Port:     80
[8].HTTPS Server Port:    443
[9].Telnet Server Port:   23
[a].SSH Server Port:      22
[b].FTP Server Port:      21
[c].Syslog Server1:
[d].Syslog Server2:
[e].Syslog Server3:
[f].Syslog Server4:
[g].SNMP Get,Set Port:  161
[0].Back To Previous Menu

Please Enter Your Choice =>

+========================+
|                        |
+========================+

Network Parameter

[1].HTTP Server:          Enable
[2].HTTPS Server:         Enable
[3].Telnet Server:        Enable
[4].SSH/SFTP Server:      Enable
[5].FTP Server:           Disable
[6].Syslog:               Disable
[7].HTTP Server Port:     80
[8].HTTPS Server Port:    443
[9].Telnet Server Port:   23
[a].SSH Server Port:      22
[b].FTP Server Port:      21
[c].Syslog Server1:
[d].Syslog Server2:
[e].Syslog Server3:
[f].Syslog Server4:
[g].SNMP Get,Set Port:  161
[0].Back To Previous Menu

Please Enter Your Choice =>

+========================+
|                        |
+========================+

Network Parameter

项次 项目 说明 默认值

[1] HTTP Server 启动或禁用 HTTP 协议。 Enable

[2] HTTPS Server 启动或禁用 HTTPS 协议。 Enable

[3] Telnet Server 启动或禁用 Telnet 协议。 Enable

[4] SSH/ SFTP Server 启动或禁用 SSH/ SFTP 协议。 Enable

[5] FTP Server 启动或禁用 FTP 协议。 Disable

[6] Syslog 启动或禁用远程系统日志。 Disable

[7] HTTP Server Port HTTP 端口。 80

[8] HTTPS Server Port HTTPS 端口。 443

[9] Telnet Server Port Telnet 端口。 23

[a] SSH Server Port SSH 端口。 22

[b] FTP Server Port FTP 端口。 21

[c] Syslog Server 1 远程系统日志主机名称 1。

[d] Syslog Server 2 远程系统日志主机名称 2。

[e] Syslog Server 3 远程系统日志主机名称 3。

[f ] Syslog Server 4 远程系统日志主机名称 4。

[g] SNMP Get, Set Port SNMP 端口。 161
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 时间服务器 (Time Server)
您可以手动为 SNMP IPv6 卡设置日期与时间，也可以设置自动与时间服务器同
步。SNMP IPv6 卡、Windows XP 及更新版本之作业系统支持 SNTP 协议，如果
您想在工作站上启用时间服务器，请见章节 7 : 疑难排解 Q1。

[1].Time Selection:     SNTP
[2].Time Zone:           +0 hr
[3].1st Time Server:    POOL.NTP.ORG
[4].2nd Time Server:
[5].Manual Date:         01/01/2000 (MM/DD/YYYY)
[6].Manual Time:         00:00:00 (hh:mm:ss)
[0].Back To Previous Menu

Please Enter Your Choice =>

+========================+
|                        |
+========================+

Time Server

项次 项目 说明 默认值

[1] Time Selection SNTP 或手动设置系统时间。 SNTP

[2] Time Zone 时区调整。 +0 hr

[3] 1st Time Server SNTP 第一时间服务器。 POOL.NTP.ORG

[4] 2nd Time Server SNTP 第二时间服务器。

[5] Manual Date 手动设置日期。 01/01/2000

[6] Manual Time 手动设置时间。 00:00:00

 软启动 (Soft Restart)
重新启动 SNMP IPv6 卡，并不会影响 PDU 运行。

 回复默认值 (Reset All To Default)
回复出厂默认。

 不保存退出 (Exit Without Save)
您更改的设置将不会保存。

 保存后退出 (Save And Exit)
将更改的设置保存后退出。
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章节 5 : 网页设置界面

要使用 InsightPower SNMP IPv6 for PDU Web 来设置 SNMP IPv6 卡和 PDU，请依照
下列说明：

步骤 1  请先确认您的 SNMP IPv6 卡已连接到局域网。使用标准 CAT5 网络线连接
SNMP IPv6 卡的网络端口到网络。

步骤 2  启动浏览器，在网址列键入 SNMP IPv6 卡默认主机名称 http://Insight-
Power 或默认 IP 地址 http://192.168.1.100。要进行加密连线，请键入
https://InsightPower 或 https://192.168.1.100。

步骤 3  连线建立后，出现登录页面，请键入您的帐号和密码 ( 默认为 admin/ pass-
word，有大小写区分 )。

http://192.168.1.100/

注

1. 如果您先前更改过 SNMP IPv6 卡的 IP 地址或者主机名称，请使用更改过的
设置登录。

2. 如果您可以进入登录页面，但无法使用正确的帐号 / 密码登录，可能是因为
工作站与 SNMP IPv6 卡不在相同的局域网内，请见章节 7 : 疑难排解 Q3 来
解决这个问题。

3. 连线空闲超过三十分钟，SNMP IPv6 卡将自动注销连线。
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InsightPower SNMP IPv6 for PDU Web 包含监控、设备和系统三个项目，可用来设定
和监控您的 PDU，请参阅 5-1~5-3 了解细项设置。

5-1 监控

在监控页面里，有系统信息、历史记录、环境信息和相关信息四个子项目，您可藉
由此监控页面监控您的 PDU 状态。

5-1-1 系统信息

系统信息包括系统状态和详细两个项目。请注意，不同的 PDU 会提供不同的信息， 
因此，您看到的网页内容画面也可能有所不同。

 系统状态
点选监控 → 系统信息 → 系统状态来查看 您的 PDU 和 PDU 分支的负载、电压和
频率数据，这些数据会自动更新。您可單擊右上方的事件记录按钮，追踪 PDU
发生过的事件。更多有关事件记录的信息，请参阅5-1-2 歷史記錄 - 事件记录。

http://192.168.1.100/

 PDU
点选监控 → 系统信息 → PDU 来查看特定 PDU 的编号、型号、序号、硬件与韧
体版本以及相关数据如负载、频率、瓦特数和总电流量等信息。单相机种和三相
机种的总电流量读值显示在不同区域，请参阅以下图示说明。您可单击数据记
录和耗电量记录按钮 (若您的网页有显示该按钮 )来读取更多有关 PDU的信息，
详细内容请参阅 5-1-2 历史记录 - 数据纪录和5-1-2 历史记录 - 耗电量纪录。
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http://192.168.1.100/

单相机种和三相机种的总电流量读值显示在不同区域，
请参阅以下图示说明。

zz 单相机种的总电流量读值显示区域如下图所示：

zz 三相机种的总电流量读值显示区域如下图所示：
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5-1-2 历史记录

历史记录包含事件记录、耗电量记录、耗电量比较、数据记录和设置五个项目，各
选项详细内容如下。

 事件记录
点选监控 → 历史记录 → 事件记录来查看您选定的 PDU( 可选多个 ) 所发生的事
件。当记录笔数超过最大值 (1000) 时，旧的记录会被覆盖。您也可以指定查看
某段时间内发生的事件，或者下载全部事件记录文件。

http://192.168.1.100/

zz  PDU ID：PDU 的 ID 代码。

zz 日期：事件发生日。

zz 时间：事件发生时间。

zz 等级：事件等级。

zz 事件记录：事件记录之描述。

zz 下载全部事件记录文件：SNMP IPv6 卡会先寄送需求讯号给 PDU、取得存在  
PDU 里面的事件记录，然 后透过网络回复给用户。请注意，仅在您的 PDU 
有支持此项功能时，此选项 才会出现，而且存在 PDU 里面的事件记录可能
与存在 SNMP IPv6 卡里的事 件记录不同。
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 耗电量记录
点选监控 → 历史记录 → 耗电量记录来查看您选定的 PDU ( 可选多个 ) 的耗电量
状态。您可指定查看某年、某月、某日或某段时间的耗电量变化。点选显示详细
数据可查看您所选的 PDU详细耗电量信息，或点选下载可下载耗电量历史记录。
请注意，当记录笔数超过最大值 (8000) 时，旧的记录会被覆盖。

http://192.168.1.100/
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 耗电量比较
点选监控 → 历史记录 → 耗电量比较来查看某两个 PDU 在某年、某月、某日或
某段特定时间的的耗电量状态。首先，先选择 PDU ID，然后设定检视范围，最
后点选查看，您会看到所选定的 PDU的耗电量比较图表。若点选显示详细数据，
会出現 PDU的耗电量相关信息，点选下载可下载耗电量比較历史记录。請注意，
当记录笔数超过最大值 (8000) 时，旧的记录会被覆盖。

http://192.168.1.100/

 数据记录
点选监控 → 历史记录 → 数据记录来查看某个特定 PDU 在某段特定时间的总输
出频率和总输出状态，以及每个分支的输出电压、电流和输出信息。先选择欲查
看的 PDU ID 代码，然后设定检视范围，点选下载，您就可下载数据记录。
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http://192.168.1.100/

 设置
点选监控 → 历史记录 → 设置来清空数据记录、事件记录、耗电量记录和耗电量
比较纪录，也可以指定保存记录、耗电量记录和耗电量比较纪录的时间间隔。

http://192.168.1.100/
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zz 清空数据记录：手动清空数据记录。

zz 清空事件记录：手动清空事件记录。

zz 清空耗电量记录：手动清空耗电量记录以及耗电量比较纪录。

zz 记录时间间隔：数据记录的保存时间间隔。

zz 耗电量记录时间间隔：耗电量记录以及耗电量比较纪录的保存时间间隔。

5-1-3 环境信息

只有当您使用传感器，也就是 EnviroProbe 时，此画面才会出现。请注意，使用
EnviroProbe 时，请将 SNMP IPv6 卡的指拨开关 1 切至 ON 的位置，并将指拨开关 2
切至 OFF 的位置。

环境信息页面包含环境状态和设定两个项目。您可藉由环境信息页面监控并设定您
的 EnviroProbe。有关 EnviroProbe 的相关信息，请参阅 EnviroProbe 包装内附的安
装操作指南。

 环境状态
点选监控 → 环境信息 → 环境状态查看传感器温湿度、输入接点和接点设定的相
关信息。

http://192.168.1.100/
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 设定
若您有使用 EnviroProbe，请点选监控 → 环境信息 → 设定来设置 EnviroProbe
的温湿度警告临界点、严重临界点以及接点的名称和类别，请见下图。

http://192.168.1.100/

5-1-4 相关信息

相关信息页面只有系统信息一个项目，供您查阅 SNMP IPv6 卡的其它信息。

 系统信息
点选监控 → 相关信息 → 系统信息查看您 SNMP IPv6 卡的版本及 OpenSSL tool-
kit 和相关证照信息。

http://192.168.1.100/
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5-2 设备

设备页面只有设定这一个项目，您需透过该页面开启需监控的 PDU，请见以下说明。

5-2-1 设定

在设定页面里只有 PDU 一个选项，由于 SNMP IPv6 卡预设值为监测 ID 设定为 0 的
PDU，若要监测其它台 PDU 或同时监控多台 PDU，需于 PDU 页面进行相关设定。

 PDU
点选设备 → 设定 → PDU，勾选 PDU ID 编号后，点选送出来监控相对应的 PDU
设备。

http://192.168.1.100/
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5-3 系统

只有系统管理员才能看到系统画面。在系统选项下，有系统管理和事件通知两个项
目供您更变或查看系统相关设置或记录，详细说明如下。

5-3-1 系统管理

在系统管理页面里，包含使用者管理、网络通讯协议、Web、控制台、FTP、时间服
务器、Syslog、批次设定和固件更新九个子项目。

 使用者管理 
SNMP IPv6 卡支持 RADIUS 协议，勾选启用 RADIUS 登录并在服务器、Secret
以及埠 ( 默认为 1812) 栏下输入相关资料，然后按送出便可启动 RADIUS。针对
系统管理员、设备管理员以及一般使用者，请设置各别的服务类别。如果 RA-
DIUS并非为启用状态，您仍可设置本地登录的权限、帐号、密码以及登录限制。

http://192.168.1.100/
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 网络通讯协议
在此您可替 SNMP IPv6 卡设置网络参数。

http://192.168.1.100/

zz IPv4 网络通讯协议设定

1) DHCP 客户端：启动或关闭 IPv4 DHCP 服务，若为启动，DHCP 服务器
将会自动指派一个 IP 地址给 SNMP IPv6 卡。

2) IP 地址：设置 IP 地址。

3) 子网掩码：设置子网掩码。

4) 网关 IP 地址：设置网关 IP 地址。

5) DNS 服务器 IP 地址：设置 DNS 服务器 IP 地址。

6) 搜寻网域：如果主机名称无法连线的话，系统会将搜寻网域附加在您的
主机名称上。

zz IPv6 网络通讯协议设定

1) DHCP 客户端：启动或关闭 IPv6 DHCP 服务，如为启动，DHCP 服务器
将会自动指派一个 IP 地址给 SNMP IPv6 卡。

2) IP 地址： 設定 IPv6 地址。

3) 前缀长度：设置 IPv6 前缀长度。
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4) 网关 IP 地址：设置网关 IP 地址。

5) DNS 服务器 IP 地址：设置 DNS 服务器 IP 地址。

zz 系统信息

1) 主机名称 ：SNMP IPv6 卡之主机名称。

2) 系统联络人：系统联络人信息。

3) 系统位置：系统位置信息。

zz 连接

1) 自动侦测传输速率：启动或关闭自动传输速率协商 (10 / 100Mbps)。

2) 传输速率：如关闭自动传输速率协商，请手动指定传输速率。

3) 双工模式：如关闭自动传输速率协商，请手动指定双工模式。

 Web

在这里您可启动 / 关闭 HTTP 或 HTTPS 协议，并执行 SSL 安全凭证。

http://192.168.1.100/

zz Web

1) HTTP：启动或关闭 HTTP。

2) HTTPS：启动或关闭 HTTPS。

3) HTTP 埠：指定 HTTP 埠 ( 默认：80)。

4) HTTPS 埠：指定 HTTPS 埠 ( 默认：443)。

5) 网页更新间隔：指定网页更新时间间隔。
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zz SSL 安全凭证

1) SSL 可以将传输数据加密，利用其安全凭证，可确保 SNMP IPv6 卡及工
作站之间连线的安全。

2) 认证档：SNMP IPv6 卡支援 OpenSSL 所产生的 PEM 格式档，单击選擇
檔案来上传您的凭证文件。

注

更多关于 SSL 认证档的说明请详见章节 7: 疑难排解 Q12，或到 OpenSSL
官方网站：http://www.openssl.org/ 查询相关信息。

 控制台
在这里您可启动或关闭 Telnet/ SSH/ SFTP 协议。

http://192.168.1.100/

zz Telnet：启动或关闭 Telnet。

zz SSH/ SFTP：启动或关闭 SSH/ SFTP。

zz Telnet 埠：指定 Telnet 埠 ( 默认：23)。

zz SSH 埠：指定 SSH 埠 ( 默认：22)。
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zz 主机金钥 / 登录验证公共金钥：

本 SNMP IPv6 卡支持 OpenSSH 金钥，包含 DSA、RSA 以及公共金钥。金
钥产生说明及指导，请参阅章节 7 : 疑难排解 Q13。您可利用此页面或透过
SFTP 协议上传金钥及设置保存，请参阅章节 7 : 疑难排解 Q14。 

 FTP
在这里您可启动或关闭 FTP 通讯协议。

http://192.168.1.100/

zz FTP 通讯协议：启动或关闭 FTP 通讯协议。

zz FTP 埠：指定 FTP 埠 ( 默认值：21)。

 时间服务器
您可以选择与时间服务器自动同步，或者选择手动设定时间和日期。请注意，
如果已启动时间服务器自动同步但是却没有回应，SNMP IPv6 卡将不会记录事
件记录、耗电量记录、耗电量比较记录和数据记录。

http://192.168.1.100/
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zz 网络时间服务器

从下拉式菜单中选择 SNMP IPv6 卡所在位置的时区，并设置主要、次要网络
时间服务器地址 (IP 地址或网域名称 )。

若启动日光节约时间，在指定的日期内，SNMP IPv6 卡将自动提前时间一个
小时。

zz 手动调整

如果无法与网络时间服务器连线 ( 例如您安装的地方没有网络 )，您也可以
手动设置时间。请注意，如果您重新启动 SNMP IPv6 卡，时间和日期将自动
回到您原本的设置。

 Syslog
Syslog ( 远程系统日志 ) 能在远程服务器上保存事件记录，且不影响本地事件记
录的功能。启用后请设置服务器地址，最多可与四个服务器连线。

http://192.168.1.100/

 批次设定
SNMP IPv6 卡提供了批次设定功能，让您快速且有效率地设置多台 SNMP IPv6 
卡装置。 当设置妥当后，请下载配置文件，并在要复制设置的 SNMP IPv6 卡装
置上上传。
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http://192.168.1.100/

zz 系统设定

系统设定置涵盖了您在设备和系统页面所保存的设置，要导出并下载配置文
件，请单击下载 ( 文件名 : congigure.ini) 后另存于硬盘。 要导入配置文件，
请单击选择档案，选定您要导入的配置文件，然后单击上传。

注

如果您的装置使用静态 IP 地址，请利用文字编辑程序 ( 例如记事本或
WordPad)，于 [System] 项目下删除 IP=xxx.xxx.xxx.xxx 命令列。欲修
改、指定 SNMP IPv6 卡地址，请见章节 4: 系统设置。

zz SNMP 设定

SNMP 设定包含了事件通知页面的所有设置。要汇出并下载配置文件，请单
击下载（文件名：snmp.ini）并另存于硬盘。要上传导入配置文件，请单击
选择档案，选定您要导入的配置文件，然后单击上传。

注

您可参阅批次设定页面的步骤说明来修改系统设定和 SNMP 设定。
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 固件更新
此为 SNMP IPv6 卡升级固件，页面显示当前固件版本信息。点击选择档案，选
取文件后点击上传即可完成固件更新，固件更新过程耗时约一分钟。

http://192.168.1.100/

5-3-2 事件通知

事件通知页面包括 SNMP 存取、SNMPv3 USM、SNMP Trap 以及邮件服务器四个子
项目。

 SNMP 存取

http://192.168.1.100/
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SNMP IPv6 卡支持 SNMP 协议及 SNMP NMS 网络管理系统，可监测网络装置的
状态并通报异常状况。要阻挡未经授权的 IP 地址连线到 SNMP IPv6 卡，请指定
允许联机之 NMS IP 地址，并设置其社群字符串以及存取级别，最多可指定 256
个 IP 地址。

注

如果您将 IP 地址 0.0.0.0 增加到列表中，则 NMS IP 存取限制将失效，
SNMP IPv6 卡会根据社群字符串来判别连线的存取级别及其权限。

 SNMPv3 USM
为了加强连线安全，SNMPv3 USM 提供数据包加密以及认证的功能。SNMPv3 
USM 让您指定八个使用者名称，并设定个别使用者的访问限制。您还可以分别
设置安全等级、Auth 密码、Priv 密码及存取等级。

http://192.168.1.100/
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 SNMP Trap
您可以利用 SNMP Trap 来通报异常事件，要启动 SNMP Trap，您必须先在
SNMP Trap 目标 IP 列表中新增 IP 地址，然后指定社群字符串、Trap 类别、事件
等级、SNMPv3 使用者名称以及 UDP 埠，最后再按一下新增；单击某一笔目标
IP 后可以将其更新或删除。

http://192.168.1.100/

zz
注

SNMP IPv6 卡提供 SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3 Trap 来满足客户的不同
环境。若您选用 SNMPv3 Trap，请在 SNMPv3 USM 列表提供使用者名称。

SNMP IPv6 卡藉由事件等级来决定目标 IP 地址会收到何种事件通知，事件
等级分为三种：
zz 讯息：所有事件通知都会发送到目标 IP 地址。 
zz 警示：警示与严重事件通知都会送到目标 IP 地址。
zz 严重：仅严重事件通知被送到目标 IP 地址。

点选系统 → 事件通知 → SNMP Trap → 事件等级来针对特定事件设置事件
等级。
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 邮件服务器
藉由 SMTP 服务器指定事件发生时会收到电邮通知的收件者，最多可指定 256 个
收件者。

http://192.168.1.100/

注

如果您的局域网上没有 DNS 服务器，您必须手动设置 SMTP 服务器之 IP
地址才能启动电邮事件通知。

zz 邮件服务器主机名或 IP 地址：如果您输入主机名称，您必须于网络通讯协
议页面中新建您的 DNS IP 地址，请见5-3-1 系统管理 - 网络通讯协议。

zz 指定邮件服务器登录帐号、密码后点击送出。在收件者列表中添加电邮地
址，并指定何种事件会寄发通知。分别为：

1) 讯息：所有事件通知都会发送。

2) 警示：警示与严重事件通知都会发送。

3) 严重：仅严重事件会发送。
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章节 6 : SNMP 装置固件升级

使用内附的 EzSetting软件，轻松为局域网上的 SNMP装置升级固件，请见以下说明。

步骤 1  透过设置 Subnet ( 子网络 ) 来缩小装置查找范围，请确认您要进行固件升
级的装置在您所指定的子网络内。
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步骤 2  单击 Discover ( 查找 )，列表中将出现已查找到的 SNMP 装置。

步骤 3  从 Device List ( 装置列表 ) 找到您欲修改的装置，然后单击 Modify ( 修改 ) 
并键入管理员帐号及密码。
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步骤 4  单击 Upgrade ( 升级 ) 后，出现以下对话窗口。单击 Browse ( 浏览 ) 后选
择您要升级的固件补丁 ( 二进制文件 )，于 File Information ( 文件信息 ) 栏
确认固件版本，然后单击 Upgrade Now ( 立刻升级 )。

步骤 5  升级大约耗时二十秒。

步骤 6  升级完成后，下图对话窗口将出现，装置重启时间约一分钟。
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章节 7 : 疑难排解

Q1. 如何在我的工作站上设置 SNTP 服务器并让 SNMP IPv6 卡同步？

要在 WindowsXP 上设置 SNTP 服务器，请点选开始 → 控制面板 → 添加或移
除程序 → 添加或移除 Windows 组件 → 网络服务 → 勾选 Simple TCP/ IP Ser-
vices → 确定。要启动自动时间同步，您必须在时间服务器中新增 SNTP 服务器
的地址，请参考章节 4 : 系统设置。

Q2. 如何确认我的工作站与 SNMP IPv6 卡已正确连接？

若 SNMP IPv6 卡与 PDU 连线正确，黄色 LED 指示灯会快速闪烁；否则请确认
PDU 及 SNMP IPv6 卡上的设备 ID 设置相符。

C:\>ping 172.16.186.230

Pinging 172.16.186.230 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=4ms TTL=64

Ping statistics for 172.16.186.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>

Q3. 我可以连到 InsightPower SNMP IPv6 for PDU Web 登录页面，但是无法登录。

请检查您工作站以及 SNMP IPv6 卡的 IP 地址，于默认状态下，两者必须在相同
的局域网中才能藉由网页界面进行设置。要解决这个问题，请启动 EzSetting，
将 User Limitation ( 本地登录 ) 设置为 Allow Any ( 无限制 )，请见下图。
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Q4. 无法透过主机名称来连线 SNMP IPv6 卡？

虽然 Windows 系统会定期更新 NetBIOS 名称表，但若您刚指定一个静态 IP 地
址给 SNMP IPv6 卡，您可能必须手动刷新 NetBIOS 名称表让它对应到新的 IP
地址。请在 DOS 模式输入指令 nbtstat -R，刷新后您便可以正确连接到 SNMP 
IPv6 卡；请一并确认 SNMP IPv6 的主机名称不超过 16 字节的限制。

Q5. 如何查找工作站的 IP 地址？

Windows 系统请在 DOS 模式下输入 ipcon�g /all，UNIX 系统请在 Shell 输入
ifcon�g，并从画面中查找工作站的 IP 地址。

Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-4D-A2-3A-2C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ad55:5b9b:74c6:e5fc%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.186.97(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0

C:\>

Q6. 从工作站上 ping SNMP IPv6 卡的 IP 地址却无回应？

若 SNMP IPv6 卡无回应，请进行以下检查：
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1) 如果 SNMP IPv6 卡的绿色 LED 指示灯不亮，请检查 SNMP IPv6 到路由器或
集线器间的网络线是否正确连接。

2) 如果绿色 LED 指示灯亮，可能工作站无法访问当前 IP 地址，请手动分配一
个有效的 IP 地址给 SNMP IPv6 卡。

3) 如果绿色 LED 指示灯闪烁，且您的网络配置有 DHCP 服务器，请确认 
DHCP 服务正常；若无，请确认 SNMP IPv6 卡分配到的 IP 地址未被占用。
请注意，若当前 IP 地址无效，SNMP IPv6 卡 IP 设置将被重置（IPv4 地址：
192.168.1.100/ 网络掩码：255.255.255.0/ 网关：192.168.1.254）。

4) 如果仍无法解决问题，使用网路线直接连接您的 SNMP IPv6 卡和工作站，
并根据您的设置来 ping SNMP IPv6 卡的默认或静态 IP 地址。如果成功收到
回应，代表 SNMP IPv6 卡正常，请检查您的网络设备；若否，请向当地经销
商或客服人员寻求协助。

Q7. 无法运行 SNMP Get 指令？

请检查 SNMP IPv6 卡的 SNMP 设置，见5-3-2 事件通知。请确认已经将工作站
的 IP 地址添加到 NMS IP 列表并开启只读 / 读写权限，另外 SNMP IPv6 卡和工
作站的社群字符串必须相同。

Q8. 无法运行 SNMP Set 指令？

请检查 SNMP IPv6 卡的 SNMP 设置，见5-3-2 事件通知。请确认已经将工作站
的 IP 地址添加到 NMS IP 列表并开启只读 / 读写权限，另外 SNMP IPv6 卡和工
作站的社群字符串必须相同。

Q9. 无法收到 SNMP Trap ？

请检查 SNMP IPv6 卡的 SNMP Trap 设置，见5-3-2 事件通知，并确认工作站的
IP 地址已在 Target IP 地址列表中。

Q10. 忘记管理员帐号或密码？

请依照以下指示重设帐号密码：使用随附的 RJ45 到 DB9 线连接 SNMP IPv6 卡
和工作站，启动文本模式 ( 参考4-4 COM 端口系统设置 )，当账号密码提示出
现时，在三十秒内键入 rstadmin 并提交，系统会自动将管理员账号及密码回
复到默认值 (admin/ password)。

Q11. 如何在 Windows XP 启用 IPv6?

请先启用 IPv6 服务 ( 开始 → 执行，输入 IPv6 install 再按 Enter 键 )。SNMP 
IPv6 卡支持 IPv6，因此您不需要额外设置。但请注意如果局域网上出现相同的
LLA，IPv6 将自动失效。若 SNMP IPv6 卡取得 IPv4 和 IPv6 的 DNS 解析记录，
系统将优先使用 IPv4。
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要更进一步了解 IPv6 兼容性，请上 IETF (http://tools.ietf.org/html) 或 IPv6 
Ready Logo Program (http://www.ipv6ready.org) 网站。

Q12. 如何产生 HTTPS 协议使用的 SSL PEM 格式认证文件？

要在浏览器与 SNMP IPv6 卡间使用加密连线，您可以建立 SSL 认证文件。请下
载并安装 OpenSSL (Toolkit http://www.openssl.org)，于 Shell 或 DOS 模式输
入以下命令：

openssl req –x509 –nodes –days 3650 –newkey 
rsa:1024 –keyout cert.pem –out cert.pem

1) 回答系统问题并按照指示进行，完成后，文件 cert.pem 将会产生在当前文
件夹。

2) 上传 cert.pem 到网页设置界面，请参考5-3-1 系统管理 - Web。

Q13. 如何产生 SSH 的 DSA、RSA 以及公共金钥？

Linux 系统：

1) 请下载并安装 OpenSSH (http://www.openssh.org)。

2) 启动 Shell 并输入下列命令 ( 如果出现需要提供 passphrase 的提示，请忽
略 )：

DSA Key:ssh-keygen –t dsa
RSA Key:ssh-keygen –t rsa

3) 将 DSA、RSA 及额外产生的公共金钥透过网页设置界面或 SFTP 协议上传至
SNMP IPv6 卡，请参考5-3-1 系统管理 - 控制台。

Windows 系统：

1) 请下载并安装 PuTTY (http://www.putty.org)。

2) 从安装的文件夹运行 puttygen.exe。

3) 在参数区选择 SSH-2 RSA，并点击 Key → Generate key pair 来产生 RSA
金钥。

4) 点击Conversions → Export OpenSSH Key，为 RSA金钥指定一个文件名。
如果出现需要提供 passphrase 的提示，请忽略。

5)  在 Parameters 栏下方选择 SSH-2 DSA，并点击 Key → Generate key pair 
来产生 DSA 金钥。

6) 点击 Conversions → Export OpenSSH Key，并为 DSA 金钥指定一个文件
名。如果出现需要提供 passphrase 的提示，请忽略。
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7) 由文字栏中复制公共金钥，于记事本中贴上并另存文件。

 

8) 将 DSA、RSA 及公共金钥透过网页设置界面或 SFTP 协议上传至 SNMP IPv6
卡，请参考5-3-1 系统管理 - 控制台。

Q14. 如何透过 SSH/SFTP 协议上传设置 / 固件 / 金钥文件？

要快速配置您的 SNMP IPv6 卡，您可以透过 SSH/ SFTP 上传设置文件。上传到
指定的文件夹后，SNMP IPv6 卡将自动导入您的设置。请依据下表将设置文件
上传至正确文件夹：

文件夹 设置文件

\con�g_snmp snmp.ini

\con�g_system con�gure.ini

\ssh_dsa DSA 金钥

\ssh_rsa RSA 金钥

\ssh_pubkey 公共金钥

\upgrade_snmp SNMP IPv6 卡固件补丁 ( 二进制文件 )

\upgrade_device* 装置的固件补丁（二进制文件）

* 只于特定装置上会出现。

于文件夹中上传金钥，文件名请使用英文以避免读取错误。若您的 SFTP 客户端
程序提示文件存在是否要覆盖，请允许覆盖。
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Q15. 如何在 Linux 系统测试 SNMPv3 ？

您必须编辑 SNMPv3 USM 才能利用 SNMPv3 存取 OID，请参考5-3-2 事件通知 
- SNMPv3 USM。

要在 Linux 系统测试 SNMPv3，请于 Shell 输入以下命令：

snmpwalk -v 3 -u <user> -l authPriv -A <pass-
word> -X <password> -n <context name> -t 3 <ip> 
1.3.6.1.2.1.1.1.0

-v：1 指 SNMPv1，3 指 SNMPv3。
-l：遵循安全级别，分别为：noAuthNoPriv、authNoPriv 以及 authPriv。
-u：用户名。
-A：Auth 密码。
-X：Priv 密码。
-n：环境名称。
-t：超时秒数。
<ip>：SNMP IPv6 卡的 IP 地址。
<oid>：下一个可用的对象识别码，如：1.3.6.1.2.1.1.1.0，请参考 RFC1213 MIB 数

据库。

Q16. 为何 SNMP IPv6 卡只能监测一台 PDU 装置？

SNMP IPv6 卡预设值为监测 ID 设定为 0 的 PDU。若要监测其它台 PDU 或同时
监控多台 PDU，用户需透过 InsightPower SNMP IPv6 for PDU Web ( 路径：设备 
→ 设定 → PDU ) 或是 SNMP 协议更改设定。透过 InsightPower SNMP IPv6 for 
PDU Web 更改设定请参阅章节 5 : 网页设置界面。
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附录 A : 技术规格

产品 InsightPower PDU SNMP IPv6 卡

输入 5 Vdc

功率 2 Watts (Max.)

网络连接 RJ-45 连接头 (10/ 100M)

尺寸 / 重量

尺寸 ( 宽 x 深 x 高 ) 45 x 128  x 55 mm 

重量 280 g

环境

运行温度 0 ~ 40℃

保存温度 -40 ~ 125℃

运行相对湿度 10 ~ 80 % ( 不结露 )

注

* 安规内容请参考产品标签。
* 本规格仅供参考，若有更改则不另行通知。
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附录 B  关于有毒有害物质与元素

附录 B : 关于有毒有害物质与元素

zz 有毒有害物质或元素的名称及其含量表
依照中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称
有毒有害物质或元素

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr 6+)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属外壳 O O O O O O

塑料外壳 O O O O O O

印刷电路板 X O O O O O

插座 X O O O O O

电缆及配线 X O O O O O

连接器及断路器 O O X O O O

密封铅酸电池 X O O O O O

变压器 O O O O O O

其它 X O O O O O

O：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限
量要求以下。

X：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规
定的限量要求。

注

印刷电路板：包含空的印刷电路板及其上面所有零部件。

有害物质 MCV

Pb，Hg，Cr6+，PBB，PBDE 1000 PPM

Cd 100 PPM

依照中国《电子信息产品污染控制管理办法》( 第 39 号 )，现标明此产品中可能含有的有
毒、有害物质或元素的名称与含量。

zz  环保使用期限
本产品环保使用期限请参照贴在机器上的规格标签上的标识。
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附录 C : 产品保修

本产品具有质量保证，若产品在保修期内发生故障，卖家可根据故障发生的具体情况
决定提供换机或者免费维修，但不包括因不正常安装、操作、使用、维护或者人力不
可抗拒之因素 ( 如战争、火灾、天灾等 ) 造成的损坏。本保证亦排除所有意外损失及
意外后相继发生的任何损失。

产品在保修期外的任何损坏，卖家都不负责免费维修，但可提供有偿服务。当产品故
障需要报修时，请致电产品的直接供货商，或者拨打卖家服务电话。

警示 : 使用该产品前，需要确认是否适合安装地的自然及电力环境和负
载特性，并且一定要按照使用手册要求的方法去安装和使用，卖家对特
定的应用不另行做任何规范或保证。
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